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Solução para controle de acesso de visitantes e funcionários. 
Catraca pedestal em aço inox com acabamento escovado, 
possui cofre embutido para recolher os cartões de visitantes 
na saída, amortecedor de giro para ampliar conforto aos 
usuários e a vida útil do equipamento.

A catraca tem finalidade de registrar e controlar o acesso de 
funcionários e visitantes, identificando e respeitando as regras 
pré-determinadas nas condições de bloquear ou liberar os 
usuários.
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Fone Matriz: (11) 3026.3000
Encontre a MADIS em todo o Brasil: www.madis.com.br

• Protocolo de comunicação TCP/IP através de  interface  ethernet;
• Em caso de perda de comunicação, ou algum outro cenário que inviabilize a validação de acesso 
junto ao banco de dados, o produto é capaz de armazenar uma lista de até 100.000 usuários e, ba-
seado nesta lista, determinar sobre a permissão ou  bloqueio de acesso;

• Permite armazenar um log de registro com as informações dos últimos eventos ocorridos;

• Possui display de 2 linhas X 20 caracteres cada utilizado para informar sobre eventos, fazer solici-
tações ao usuário, informar data, hora, status de funcionamento, entre outros;

• Duas entradas para leitores de códigos de barras padrão 2 de 5 intercalado ou Code 3 de 9 (4 a 20 
dígitos);

• Um leitor biométrico para verificação de impressões digitais;

• Duas entradas para leitores de códigos de barras padrão 2 de 5 intercalado ou Code 3 de 9 (4 à 20 
dígitos);

• O equipamento é composto por duas placas principais, sendo uma para armazenar os dados, e a 
outra responsável por concentrar funcionalidades relativas a interface e periféricos externos;

• Sistema supervisor para proteção dos dados da memória RAM e Watchdog Timer para correção 
de eventuais problemas no processamento;

• Funcionamento em Batch ou Real Time e pictograma orientativo;

• Relógio calendário não volátil.

• Fonte chaveada Full Range com tensão de 
entrada de 90 a 240 Vac - 50 ou 60 HZ.

• Altura: 104.3 cm 
• Largura: 61.5 cm 
• Profundidade: 72.2 cm 


